Atendiendo a sus necesidades
todos los dias es como
ganamos nuestras estrellas

Proceso Servicio »
Receptivo Amable y Servicial :

PROYECTO ESPECIAL

Cotizaciones en

24 HORAS

Logistica Amplio 8
Confiable Inventario

Enviamos tus
pedidos antes de
mediodia el
mismo dia

Enviamos tus
pedidos después
de mediodia al dia

siguiente
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Lo que usted necesite cuando usted lo necesite.
Nuestro compromiso es mas fuerte que el acero.

Cuente con los expertos de Alambre y Acero Industrial (ISW) para:
* Alambre de carbono, inoxidable y no ferroso a precios competitivos
e Mas de 400,000 pies cuadrados de almacenamiento en América del Norte

* Innovadores servicios de gestion logistica

» Servicios de cable a la medida

CABLE DE RESORTE DE ACERO DE CARBONO

Brillante duro estirado ASTM A-227 clase 1y 2 ASTM A-679 clase 3
Galvanizado duro estirado ASTM A-764 clase Ty 2
Aceite templado ASTM A-229 clase Ty 2
(uadrado de aceite templado ASTM A-229 y MIL-W-21425-B
Aceite templado cromo silicio ASTM A-401 (calidad comercial)
ASTM 877 (calidad de la vélvula)

C1006 / 1008 / 1010 CABLE BASICO

(alidad basica brillante plateada ASTM A-510
(alidad brillante Industrial basica ASTM A-510
Bdsico galvanizado ASTM A-510 y ASTM A-641

ALAMBRE - MUSICA

(ubierto de fosfato ASTM A-228
Alambre galvanizado - musica ASTM A-228
Estaiado o plateado de cadmio ASTM A-228
Alambre de musica Suzuki ASTM A-228

ALAMBRE DE RESORTE DE ACERO
INOXIDABLE

Tipo alambre 302/304 revestido de jabon ASTM A-313
Tipo alambre 302/304 revestido de niquel ASTM A-313

Tipo alambre 316 revestido de jahdn ASTM A-313
Tipo alambre 316 revestido de niquel ASTM A-313
17/7 PH (AISI 631) revestido de jabon ASTM A-313 condicidn C
17/7 PH (AISI 631) revestido de niquel ASTM A-313 condicidn C
Suzuki revestido de niquel ASTM A-313

ALAMBRES DE ACERO INOXIDABLE SUAVE
Y FUERA DE SERVICIO

(alidad de electro-pulido (EPQ) ASTM A-313 Solo andlisis

y/o formando alambres ASTM A-580

Alambre recocido y fuera de servicio ASTM A-313 Solo andlisis
y/o ASTM A-580

ALAMBRE DE ACERO

CUBIERTO DE GALFAN ASTM- B117

El alambre de acero Galfan es una aleacidn tnica de 95% de zinc y 5% de aluminio

que triplica la resistencia a la corrosion del alambre galvanizado normal. Puede ser
aplicado a alto 0 bajo contenido de carhono, alambre - msica y alambre estirado.

Alambres Formados y Planos
* Aceite templado

* (arhdn

* Inoxidable

* Aleacion

SERVICIOS PERSONALIZADOS

* Enderezado y corte a la longitud
+ Torsién enderezada en bobinas

* (orte transversal

ALAMBRES NO FERROSOS

(51000 fdsforo bronce, Grado A ASTM B-159
(26000 70/30 Cartucho, Latdn ASTM B-134
(17200 berilio cobre desnudo ASTM B-197
(17200 berilio cobre, revestido de plata ASTM B-197

Alambre de Calidad in Frio -
ASTM A-2282
Esferoidizado recocido a tamafio final - SAFS

Esferoidizado recocido en proceso - SAIP
Grados: (1008, 1010, 1018, 1022, 1038, 1541, 4037

ALAMBRE DE GRADOS ESPECIALES
(Pregunte si hay disponibilidad)

* Grados Inconel

* Grados Hastelloy

* Grados Monel

Pregunte por cualquier grado de acero o acabado si no estd en la lista. Los cables para
especificaciones japonesas y europeas estan disponibles por consulta.

EMPAQUETADO

Dependiendo de la especificacion y tipo de alambre, el alambre puede suministrarse
en uno de los siguientes paquetes:

* Bobinas continuas y portadores * (arretes
* Peso aproximado y molino de bobinas * Bobinas
+ (arretes sin nucleo
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